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HACHMEISTER - Container-Raumzelle (CRS)

gemal Energieeinsparverordnung (EnEV 2014/-16)

Aufstellort:

Statische Berechnung standardmafig
fur Region Hannover -
Schneelastzone 2

Windlastzone 2

Hohe: ~55 m . NHN.

Konstruktions-Beschreibung:

flr serienmafige Ausfiihrung

Tragende Konstruktion:

Dachkonstruktion:

AuBenwande:

Verschweillte Stahl-Rahmenkonstruktion aus verzinkten Stahlblech-
Profilen (S250GD gemafl® DIN EN 10346), Brandverhalten A1
(gemanr DIN EN 13501, nicht brennbar), bestehend aus:
Dachrahmen, Ecksaulen und Bodenrahmen.

Feuerwiderstand F30, nachgewiesen durch Naturbrandversuch
bei der Materialprufanstalt MFPA Leipzig GmbH (Prufbericht-Nr.:
PB 3.2/19-113-1 vom 09. Juli 2019)

Verschweildter Dachrahmen mit eingeschweil3ten Dachquertragern
aus verzinkten Stahlblech-Profilen (S250GD, A1),

Beschichtetes Stahl-Trapezblech (DIN EN 14782) als Dachhaut
(A1, nicht brennbar),

Wassersammelrinnen an den Stirnseiten (Entwasserung Uber alle
vier Ecksaulen mit innenliegenden PVC-Rohren),

Isolierung (035): 20 mm Polystyrolplatten (E) und 60+100 mm
Dammplatten aus Mineralwolle (A1),

PE-Folie als Dampfsperre,

Deckenverkleidung: 13 mm Spanplatten, beidseitig melaminharz-
beschichtet (weil®, Formaldehyd-Klasse E1),

StoRe sind mit Spezial-Kunststoffprofilen (weill) abgedeckt,

Dachbelastung: 85 kg/m? (0,85 kN/m?)
(Dachaufbau entspricht ,harter Bedachung“ nach DIN EN 13501, Klasse Broof (t1))

Verschweildter Stahlrahmen mit eingeschweildten Stielen und
Riegeln aus verzinkten Stahlblech-Profilen (s. o., A1),
Aufdoppelung mit Holzlatten,

AulRenverkleidung mit verzinkten Stahl-Trapezblechen (A1),
Isolierung: 60+60 mm Dammplatten aus Mineralwolle (A1),

PE-Folie als Dampfsperre,

Innenverkleidung: 13 mm Spanplatten, beidseitig melaminharz-
beschichtet (weil®, Formaldehyd-Klasse E1),

StoRe sind mit Spezial-Kunststoffprofilen (weil3) abgedeckt.
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Bodenrahmen:

Aullenlackierung:

Warmeschutz:

Hersteller Zertifizierung nach
EN 1090 / CE

RAL-Gutezeichen:

Aufgestellt:

Verschweillter Bodenrahmen mit eingeschweil’ten Boden-
quertragern aus verzinkten Stahlblech-Profilen (S250GD, A1),
Abschluss nach unten: verzinkte Stahlbleche (A1),
Isolierung (035): 120 mm Dammplatten aus Mineralwolle (A1),
19 mm Spanplatten (DIN EN 13986, Formaldehyd-Klasse E1),
PVC-Bodenbelag R9, 2,0 mm, Brandverhalten Bs (gemafll DIN EN
13501, schwerentflammbar), in Bahnen verlegt, homogen
verschweildt + verklebt, Kunststoff-Sockelleisten, umlaufend,
Nutzlast gemafR DIN EN 1991-1-1 & NA:
Kategorie A/B: gk = 2,00 kN/m?

+ grw = 1,00 kN/m? (Trennwandzuschlag)

gk = 3,00 kN/m?

2K-Acryl-PUR Lackfarbe,
RAL-Farbton nach Kundenwunsch.

gemal EnEV:

Dach: U=0,19 W/mK

Aulenwande: U =0,24 W/m3K

Fenster: U =1,30 W/m2K, auch Fenstertliren
AulBentiren: U<1,60 W/m3K

Boden: U=0,26 W/m3K

Die Firma HACHMEISTER Mobil- und Systembau GmbH ist als
Hersteller von tragenden Bauteilen & Bausatzen aus Stahltrag-
werken bis zur Ausfihrungsklasse EXC2 nach EN 1090-2 zertifiziert
(werkseigene Produktionskontrolle WPK / Schweillbetrieb).
Weiterhin  wird der Betrieb jahrlich durch die Bundes-
Gutegemeinschaft Montagebau und Fertighduser e. V., Bad
Honnef, fremdiberwacht und tragt das

RAL-Giltezeichen ,,Stahlsystembauweise“ — RAL-GZ 613.
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